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ALLPASS LAVAMANI 
 

PER IL LAVAGGIO DELLE MANI MOLTO SPORCHE DI OLI, GRASSI, 
RESIDUI GRAFITICI, ETC. 

 
 
CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 
 
 
Stato fisico              : liquido  
Colore                    : giallo 
Punto di congelamento : -5°C 
Contiene             : saponi naturali, dermoprotettivi  
Peso specifico            : ca. 1,10 
pH                         : ca. 10,0 
 
 
PROPRIETA' 
 
L'ALLPASS LAVAMANI è un formulato liquido cremoso. Non contiene solventi, sostanze caustiche, 
sabbia o abrasivi di altro genere. 
E' perfettamente solubile in acqua. L'ALLPASS LAVAMANI è particolarmente adatto per asportare 
dalle mani molte sporche, grassi, oli minerali e vegetali ed anche residui grafitici.  
I componenti dermoprotettivi contenuti, assicurano un'ottima protezione della pelle e lasciano le mani  
morbide, evitando screpolature e arrossamenti. Da prove effettuate presso Istituti di Ricerca 
specializzati l'uso, anche continuato dell'ALLPASS LAVAMANI, non causa irritazioni cutanee o effetti 
irritanti. 
 
 
CAMPO DI APPLICAZIONE 
 
Lavaggio delle mani nelle officine di riparazione ed in tutti i settori ove sia necessaria la pulizia di mani 
molto sporche. 
 
 
MODALITA' DI IMPIEGO 
 
Si  raccomanda di  applicare il  prodotto  sulle mani asciutte, strofinare con cura e quindi sciacquare 
con acqua corrente. 
Sono sufficienti 2-3 grammi di prodotto per una perfetta pulizia, mentre con una normale pasta ne 
occorrono almeno 10 grammi. 
 
Confezione    :   canestri 10 kg    cartone  12 flaconi da 1 litro  
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AVVERTENZE PARTICOLARI 
 
Lievi differenze di aspetto del prodotto non ne compromettono l’efficienza e le prestazioni operative. 
 
 
STOCCAGGIO 
 
Il prodotto in confezioni originali va stoccato in luogo idoneo. 
 
 
SICUREZZA/ECOLOGIA 
 
Per la manipolazione ed il trattamento dell’ ALLPASS LAVAMANI  si rimanda alla relativa Scheda 
Informativa di Sicurezza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I parametri espressi nella Norma di impiego sono da considerare di carattere generale e non vincolanti. 


